
STAMPANTI DIGITALI MONOCROMATICHE

PG L
2235 - 2335 - 2435

BIANCO E NERO

QUALITà

RISPARMIOCOMPATTEZZA

SILENZIOSITà

L’EFFICIENZA È CONTENERE SPAZI E TEMPI
Le stampanti Olivetti PG L2235, PG L2335 e PG L2435
sono gli strumenti ideali per chi ha bisogno di ottime prestazioni 
con spazi e costi contenuti. Efficienti, affidabili e compatte,
adatte sia per i singoli utenti che per i piccoli gruppi di lavoro,
garantiscono risultati professionali in tempi ridotti: la prima stampa 
esce entro 6-8 secondi, raggiungendo una velocità massima
di 35 pagine al minuto.

L’EFFICIENZA È PENSARE ALL’AMBIENTE
Per diminuire l’impatto ambientale le stampanti Olivetti PG L2235, 
PG L2335 e PG L2435 garantiscono: bassi valori TEC (Typical 
Electricity Consumption), basse emissioni, bassi livelli di rumore, 
consumabili di lunga durata e ridotti consumi di carta, grazie alla 
funzione fronte/retro. 

L’EFFICIENZA È TECNOLOGIA
La scheda di rete è opzionale per le stampanti PG L2235
e PG L2335, mentre il modello PG L2435 è dotato
di una scheda di rete integrata. Alla PG L2435 può essere aggiunta 
una seconda scheda di rete e una Wireless LAN (entrambe opzionali).  
Il display LCD della PG L2435 permette di controllare la stampa 
direttamente dalla macchina e di stampare da chiavetta USB, 
favorendo il monitoraggio e la fluidità delle operazioni.

L’EFFICIENZA È PER TUTTI 
Memoria espandibile, schede di rete opzionali, possibilità
di aumentare la capacità di carta e costi contenuti rendono
le stampanti PG L2235, PG L2335 e PG L2435 adatte a contesti
e esigenze differenti, garantendo sempre un'alta qualità di stampa.

opzionale

MASSIMA VELOCITà DI STAMPA: 35 PPM IN A4
COMPATTE E ROBUSTE
VALORI TEC MOLTO BASSI
CONSUMABILI DI LUNGA DURATA 
INTERFACCIA DI RETE STANDARD: PG L2435
INTERFACCIA DI RETE OPZIONALE:
PG L2235 / PG L2335
STAMPA DIRETTA DA CHIAVETTA
E DISPLAY LCD PER LA PG L2435

WI FI
(PG L2435)

L'EFFICIENZA, NERO SU BIANCO
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Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione 
delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnologia
Velocità di stampa
Tempo di prima stampa
Tempo di riscaldamento
Processore

Memoria Standard/Max.
Risoluzione
Pannello operatore
Interfacce USB

Emulazioni

Sistemi operativi
Font

Laser, monocromatica A4
Fino a 35 ppm
6 sec. 6 sec. 8 sec.
15 sec. 15 sec. 16,5 sec.
PPC405F5 PPC405F5 PPC 465
360 MHz 360 MHz 500 MHz
32 MB/ 544 MB 32 MB/ 544 MB 256 MB/ 1280 MB
1200 x 1200 dpi
LED LED LCD
USB 2.0  USB 2.0 USB 2.0, USB Host 2.0
Porta per CF-Card Porta per CF-Card Porta SD/SDHC CARD (max. 32GB),   
  Scheda di rete 10Base-T/ 100Base-TX/   
  1000Base-T  
PCL6 (5e, XL), KPDL3 (compatibile PS3 Windows) con rivelazione emulazione automatica (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, 
EPSON LQ-850, DIABLO 360 (PG L2235, PG L2335), PDF 1.7 (PG L2435), XPS (PG L2435) 
Tutti gli attuali sistemi operativi Windows, Mac Os X versione 10.2 o superiori, Unix, Linux
80 font scalabili (PCL6/ KPDL3) accessibili in tutte le emulazioni, 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali,
1 codice a barre bidimensionale (PDF-417)

STAMPANTE PG L2235 PG L2335 PG L2435

Funzioni Duplex 
TEC (kwh/week)
Livello di rumore

Consumo energetico

Alimentazione
Dimensioni (LxPXA)
Peso

Di serie, 60-163 g/m2 A4, A5, B5, Legale, Letter, Personalizzato
1.73 1.73 1.906
In stampa: (vel. max.) 53,3 dB(A) LpA In stampa: (vel. max.) 53,3 dB(A) LpA In stampa: (vel. max.) 53,3 dB(A) LpA 
Stand-by: 30,7 dB(A) LpA Stand-by: 30,4 dB(A) LpA Stand-by: n/a
In stampa: 535 W In stampa: 535 W In stampa: 499 W
Mod. Pronta: 7,1 W Mod. Pronta: 7,1 W Mod. Pronta: 11 W
A riposo: 2,6 W  A riposo: 2,6 W A riposo: 2,5 W
Spenta: 0,5 W o meno Spenta: 0,5 W o meno Spenta: 0,1 W o meno
220/240 V, 50/60 Hz
375mm x 393mm x 250mm 375mm x 393mm x 250mm 375mm X 393mm X 267mm
12Kg 12Kg 12Kg

GENERALI   

Alimentatore multiplo (PMT)
Cassetto standard
Cassetto carta opzionale
Capacità carta massima con opzioni
Unità Duplex
Capacità vassoio/uscita carta

50 fogli (80g/m2 Standard) fino a A4/ Letter size 148x210 - 215,9x297 (mm) + LGL, FOL, OF2
250 fogli (80g/m2) 105x148 - 215,9x297 (mm) + LGL, FOL, OF2
1 x 250 fogli 2 x 250 fogli 2 x 250 fogli 
550 fogli 800 fogli 800 fogli
Standard: A5R, A4, Lettera, Legale, Folio, Oficio2, 60-105g/m2

250 fogli

GESTIONE CARTA   

Cassetto carta (PF-100)
Espansione di memoria
Interfaccia di rete (IB-23) 
Seconda scheda di rete (IB-50)

Interfaccia di rete wireless (IB-51)

250 fogli (80g/m2) 105x148 - 215,9x297 (mm) + LGL, FOL, OF2
128/512MB DIMM 128/512MB DIMM 512MB/1GB DIMM
Opzionale Opzionale Standard
      -       - Gigabit Ethernet    
  10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
      -       - Wireless Lan 802.11 b/g/n

OPZIONI   

Compatte e maneggevoli Pannello operatore LED (PG L2235/ L2335)
Pannello operatore LCD (PG L2435)

Porta USB per stampa diretta
da chiavetta (PG L2435)

Gestione carta flessibile

Capacità Toner Nero
Toner prima dotazione
Maintenance Kit

Fino a 2.500 pagine A4  Fino a 7.200 pagine A4  Fino a 7.200 pagine A4
Fino a 1.000 pagine A4 Fino a 2.300 pagine A4 Fino a 2.300 pagine A4
Fino a 100.000 pagine

CONSUMABILI   


